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ILLUMINAZIONE
LED
PROFESSIONALE



                      K-15700        K-15716         220~240V  12 W/m      120          2700K      1820 lm/m 

STRISCIA LED SLIM 220~240V

     Codice
       Volt      Potenza    LED/m          Kelvin          Lumens

     

     

     
                      K-15701        K-15717         220~240V  1 12 W/m      120          3000K      1853 lm/m 

                      K-15702        K-15718         220~240V  12 W/m      120          4000K      1885 lm/m 
     

     

     

                    

  K-15703        K-15719         220~240V  12 W/m      120          5000K      1918 lm/m 

                    

  K-15704        K-15720         220~240V  12 W/m      120          6000K      1950 lm/m 
     

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO
2835
TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE<0,2 sec.

ON

5m
Rotolo

LUNGHEZZA: 5m

+ +

- -

220V AC 220V AC

100 mm

10 mm

IP 33

 LED di alta qualità

                         | 01

DIMMER PER LED 110~230V

                         110~230V               Max. 1500W                     30m                     

     Codice          Ingresso                         Uscita 
                           Distanza                  

     
   K-0070

●                    Telecomando RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Dimmerazione luminosità●

 di controllo

   ETICHETTA ENERGETICA

D

                    Funzione Timer di spegnimento●
                    Modalità giochi di luce●

                    

                    

                    

LUNGHEZZA: 10m

+ +

- -

220V AC 220V AC

100 mm

12 mm

IP 68

       IP 33
     Codice
       IP 68

 3 mm

220V

AC
240V~

   Senza bisogno di alimentatori 

www.keremark.com



USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO
2835
TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

5m
Rotolo

LED di alta qualità

   ETICHETTA ENERGETICA

  K-15705             220~240V  14~15W/m      144          3000~6000K      1920~2190lm/m 

STRISCIA LED SLIM CCT 220~240V

     Codice        Volt      Potenza    LED/m          Kelvin             Lumens

     

     

D

                    

                    

                    

LUNGHEZZA: 5m

+ +

- -

220V AC 220V AC

83 mm

10 mm

IP 33

DIMMER PER LED 110~230V

                         110~230V               Max. 1500W                     30m                     

     Codice          Ingresso                         Uscita 
                           Distanza                  

     
   K-0071

●                    Telecomando RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Dimmerazione luminosità, Scelta tonalità Kelvin 3000~6000K●

 di controllo

                    Funzione Timer di spegnimento●
                    Modalità giochi di luce●

220V

AC
240V~

www.keremark.com
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USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO
2835
TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

5m
Rotolo

LED di alta qualità

  K-15706             220~240V  14~15W/m      144                RGB 

STRISCIA LED SLIM  220~240VRGB

     Codice        Volt      Potenza    LED/m          Kelvin             

     

     
                    

                    

                    

LUNGHEZZA: 5m

+ +

- -

220V AC 220V AC

100 mm

10 mm

DIMMER PER LED 110~230V

                         110~230V               Max. 1500W                     30m                     

     Codice          Ingresso                         Uscita 
                           Distanza                  

     
   K-0072

●                    Telecomando RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Dimmerazione luminosità, Regolazione Colore●

 di controllo

IP 33

                    Modalità giochi di luce ●

220V

AC
240V~

www.keremark.com
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STRISCIA LED DOPPIO BIANCO 

 K-15420        24 V DC   16 W/m   320         2700 ~ 6000K  2208~2400 lm/m

     Codice    Volt     Potenza   LED/m           Kelvin                  Lumens

     

 (quando su 4000K)  

LUNGHEZZA: 25 m

USO INTERNO

Ra

CRI
90≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON2216
SMD

   ETICHETTA ENERGETICA

                    

320LED

STRISCE LED ULTRA SLIM 5mm

STRISCE LED SINGOLO COLORE 

 K-15421        24 V DC   16 W/m   320              2700K  2208 lm/m 

     Codice    Volt     Potenza   LED/m           Kelvin             Lumens

     

LUNGHEZZA: 5 m

USO INTERNO

Ra

CRI
90≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON2216
SMD

   ETICHETTA ENERGETICA

320LED

 K-15423        24 V DC   16 W/m   320              4000K  2336 lm/m 
     

 K-15424        24 V DC   16 W/m   320              6000K  2400 lm/m 
     

D

D

IDEALI PER L’INSTALLAZIONE SU MOBILI, SOTTO-PENSILI E MENSOLE 

 

+ +

- -

24V DC

50 mm

5 mm                    

                    

+ +

- -

24V DC

50 mm

5 mm                    

                    

 K-15422        24 V DC   16 W/m   320              3000K  2272 lm/m 
     

www.keremark.com
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 K-15601          K-15621           24 V DC     7,2 W/m    80          2700K      828 lm/m 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

STRISCIA 80LED SMD2835

   Codice
     Volt       Potenza   LED/m        Kelvin          Lumens

    

    

    

    

    

    

    

                    

 K-15602          K-15622           24 V DC     7,2 W/m    80          3000K      846 lm/m 

                    

 K-15603          K-15623           24 V DC     7,2 W/m    80          4000K      864 lm/m 

                    

 K-15604          K-15624           24 V DC     7,2 W/m    80          5000K      882 lm/m 

LUNGHEZZA: 5m

+ + + +

- - - -

24V DC 24V DC

100 mm

8 mm

                    

 K-15605          K-15625           24 V DC     7,2 W/m    80          6000K      900 lm/m 

E
   ETICHETTA ENERGETICA

IP 33

     IP 33
   Codice
     IP 65

IP65
GRADO IP

LUNGHEZZA: 5 m

+

-

24V DC 24V DC

8 mm
                    

                    

                    

                    

62,5 mm

 K-15606          K-15626           24 V DC     14,4 W/m    128          2700K      1728 lm/m 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

STRISCIA 128LED SMD2835

   Codice
     Volt       Potenza   LED/m        Kelvin          Lumens

    

    

    

    

    

    

    

 K-15607          K-15627           24 V DC     14,4 W/m    128          3000K      1764 lm/m 

 K-15608          K-15628           24 V DC     14,4 W/m    128          4000K      1800 lm/m 

 K-15609          K-15629           24 V DC     14,4 W/m    128          5000K      1840 lm/m 

 K-15610          K-15630           24 V DC     14,4 W/m    128          6000K      1872 lm/m 

E
   ETICHETTA ENERGETICA

     IP 33
   Codice
     IP 65

GRADO IP

IP 33 IP65

 K-15611          K-15631           24 V DC     19,2 W/m    196          2700K      2304 lm/m 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

STRISCIA 196LED SMD2835

   Codice
     Volt       Potenza   LED/m        Kelvin          Lumens

    

    

    

    

    

    

    

 K-15612          K-15632           24 V DC     19,2 W/m    196          3000K      2352 lm/m 

 K-15613          K-15633           24 V DC     19,2 W/m    196          4000K      2400 lm/m 

 K-15614          K-15634           24 V DC     19,2 W/m    196          5000K      2448 lm/m 

 K-15615          K-15635           24 V DC     19,2 W/m    196          6000K      2496 lm/m 

E
   ETICHETTA ENERGETICA

     IP 33
   Codice
     IP 65

GRADO IP

IP 33 IP65

LUNGHEZZA: 5 m

+ + + +24V DC 24V DC

35.7 mm

10 mm

                    

                    

                    

 K-15616          K-15636           24 V DC     24 W/m    252          2700K      2760 lm/m 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

STRISCIA 252LED SMD2835

   Codice
     Volt       Potenza   LED/m        Kelvin          Lumens

    

    

    

    

    

    

    

 K-15617          K-15637           24 V DC     24 W/m    252          3000K      2818 lm/m 

 K-15618          K-15638           24 V DC     24 W/m    252          4000K      2875 lm/m 

 K-15619          K-15639           24 V DC     24 W/m    252          5000K      2933 lm/m 

 K-15620          K-15640           24 V DC     24 W/m    252          6000K      2990 lm/m 

E
   ETICHETTA ENERGETICA

     IP 33
   Codice
     IP 65

GRADO IP

IP 33 IP65

LUNGHEZZA: 5 m

+ + + +24V DC 24V DC

27.8 mm

10 mm

                    

                    

                    

www.keremark.com
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STRISCIA LED  RGBW  70LED/m

LUNGHEZZA: 5m

                     K-15326        K-15820    24 V DC  19.2 W/m   70         RGB+2700K  1320 lm/m 

     Codice
   Volt     Potenza   LED/m           Kelvin             Lumens

     

     

     

     

     

     

     

                     K-15327        K-15821    24 V DC  19.2 W/m   70         RGB+3000K  1320 lm/m 

                    

 K-15328        K-15822    24 V DC  19.2 W/m   70         RGB+4000K  1350 lm/m 

                    

 K-15329        K-15823    24 V DC  19.2 W/m   70         RGB+5000K  1380 lm/m 

                    

 K-15330        K-15824    24 V DC  19.2 W/m   70         RGB+6000K  1380 lm/m 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON5050
SMD

G
  ETICHETTA ENERGETICA

12mm

STRISCIA LED RGBW  98LED/m                     

STRISCIA LED  RGB

                     K-15245        K-15830      24 V DC  14.4 W/m   70             RGB  

     Codice    Volt     Potenza   LED/m          Kelvin             

     

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON5050
SMD

 K-15246        K-15831      24 V DC  23 W/m   98             RGB  

L : 5mUNGHEZZA

70 LED/m

98 LED/m

100 mm

GRADO IP

       IP 33
     Codice
       IP 65

IP 33 IP65

                    

L : 5mUNGHEZZA

72 mm

       IP 33
     Codice
       IP 65

GRADO IPIP 33 IP65

LUNGHEZZA: 5m

                     K-15840        K-15825    24 V DC    23 W/m   98         RGB+2700K  1582 lm/m 

     Codice
   Volt     Potenza   LED/m           Kelvin             Lumens

     

     

     

     

     

     

     

                     K-15841        K-15826    24 V DC    23 W/m   98         RGB+3000K  1582 lm/m 

                    

 K-15842        K-15827    24 V DC    23 W/m   98         RGB+4000K  1617 lm/m 

                    

 K-15843        K-15828    24 V DC    23 W/m   98         RGB+5000K  1653 lm/m 

                    

 K-15844        K-15829    24 V DC    23 W/m   98         RGB+6000K  1653 lm/m 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON5050
SMD

G
  ETICHETTA ENERGETICA

12mm

       IP 33
     Codice
       IP 65

GRADO IPIP 33 IP65

83,5 mm

www.keremark.com
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LUNGHEZZA: 5m

STRISCIA LED DIGITALE  RGB

     Codice    Volt     Potenza   LED/m           Kelvin               IC             

                     K-15323          5 V DC  14.4 W/m   70              RGB           WS2812B  

USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

5V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON5050
SMD

STRISCIA LED CCT 

 K-15641        24 V DC  14,4 W/m   128         3000 ~ 6000K  1800 lm/m 

     Codice    Volt     Potenza   LED/m           Kelvin             Lumens

     

 (quando su 4000K)   (quando su 4000K)  

LUNGHEZZA: 5 m

USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON2835
SMD

E
   ETICHETTA ENERGETICA

                     K-15642        24 V DC  19,2 W/m   196         3000 ~ 6000K  2400 lm/m 
     

 (quando su 4000K)   (quando su 4000K)  

128LED

LUNGHEZZA: 5 m196LED

+

-

24V DC 24V DC

8 mm
                    

                    

                    

62,5 mm

 K-15643        24 V DC  22 W/m   256         3000 ~ 6000K  2700 lm/m 
     

 (quando su 4000K)   (quando su 4000K)  

                    

LUNGHEZZA: 5 m256LED
24V DC 24V DC

62.5 mm

12 mm

                    

+

C
W

+

C
W

+ +24V DC 24V DC

35.7 mm

10 mm

                    
+

C
W

+

C
W

+

C
W

+

C
W

CONTROLLER 

                            5~24V                WS2812B                  Bluetooth           1024 Pixels                     

     Codice          Ingresso                           IC 

     
   SP110E

●                    K-0090 Controllo telecomando RF  

                    Dimmerazione luminosità, Regolazione Colore●

 Controllo

                    Modalità giochi di luce ●

 Controllo

 Controllo

 massimo

STRISCIA LED DIGITALE MONOCROMATICA   

     Codice    Volt     Potenza   LED/m           Kelvin         Lumens               IC             

                     K-15309          24V DC    12 W/m  126             3000K         1470 lm/m        SM16703  

USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON2835
SMD

CONTROLLER

                            5~24V                SM16703               2048 Pixels             integrato                     

     Codice          Ingresso                           IC 

     
   K-0091

●                    Controllo integrato mediante tasti a bordo per K-0091  

                    Controllo RF mediante tastiera Touch per K-0092●
                    Modalità giochi di luce ●

 Controllo
 massimo

                     K-15310          24V DC    12 W/m  126             4000K         1480 lm/m        SM16703  

                     K-15324          24V DC    12 W/m  126             6000K         1560 lm/m        SM16703  166 mm

LUNGHEZZA: 5 m

24V DC 24V DC

10 mm

                    
++

GND

DI

GND

DI

                            5~24V                SM16703               2048 Pixels                 RF                     

     
   K-0092

 Tipo di
controllo

   K-0091    K-0092

●                    SP110E Controllo con smartphone IOS o Android mediante App  

                            5~24V                WS2812B                       RF                1024 Pixels                     
     

   K-0090

   SP110E

ON/OFF

   K-0090

www.keremark.com
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USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

STRISCIA 120LED SMD2835

    Codice      Volt       Potenza    LED/m        Kelvin            Lumens

+ + + +

- - - -

24V DC 24V DC

8 mm 50 mm

8 mm

                    

LUNGHEZZA: 5m

E
   ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com

     
 K-15218          24 V DC    9.6 W/m     120        3000K       1080 lm/m 

     
 K-15219          24 V DC    9.6 W/m     120        4000K       1104 lm/m 

     
 K-15220          24 V DC    9.6 W/m     120        5000K       1128 lm/m 

     
 K-15221          24 V DC    9.6 W/m     120        6000K       1152 lm/m 

                    

LUNGHEZZA: 5 m

                    

USO INTERNO

Ra

CRI
90≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP <0,2 sec.

ON

STRISCIA LED CRI 90 192LED SMD2835

     

     

     

     

     

     

     

     Codice      Volt        Potenza   LED/m         Kelvin          Lumens

 K-15670            24 V DC   19 W/m   192        2700K      2660 lm/m 

 K-15671            24 V DC   19 W/m   192        3000K      2708 lm/m 

 K-15672            24 V DC   19 W/m   192        4000K      2755 lm/m 

 K-15673            24 V DC   19 W/m   192        5000K      2803 lm/m 

 K-15674            24 V DC   19 W/m   192        6000K      2850 lm/m 

SAMSUNG
D

  ETICHETTA ENERGETICA

LUNGHEZZA: 5 m

+ + + +

- - - -

24V DC 24V DC

50 mm

8 mm

                    

                    

                    

                    

                    

USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 33
GRADO IP<0,2 sec.

ON

     

STRISCE LED UL 120LED SMD2835

     Codice      Volt        Potenza    LED/m       Kelvin          Lumens

 K-15728            24 V DC   14.4 W/m   120       4000K     1325 lm/m 

 LISTED

E485696

F
  ETICHETTA ENERGETICA

IP 33

IP 33

IP 33

+ + + +24V DC 24V DC

42.6 mm

10 mm

                    

08 |



USO INTERNO

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
180°

VOLTAGGIO

24V
DC COB

TIPO DI LED DIMMERABILE

IP 43
GRADO IP<0,2 sec.

ON

STRISCIA 380LED/m COB  

LUNGHEZZA: 5m

+ + +

- - -

24V DC 24V DC

50 mm

10 mm
+

-

     

     

     

     

     

     Codice    Volt     Potenza   LED/m           Kelvin            Lumens

                     K-15334        24 V DC    10 W/m   380            2700K        1600 lm/m 

                     K-15335        24 V DC    10 W/m   380            3000K        1600 lm/m 

                     K-15336        24 V DC    10 W/m   380            4000K        1650 lm/m 

                     K-15337        24 V DC    10 W/m   380            5000K        1650 lm/m 

C
ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com
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Caratteris�che:

Colore pieno senza interruzioni
LED SMD2835 ad alta intensità

Completamente impermeabile IP67
Disponibile anche versioni personalizzate

FLEX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

COLORI DISPONIBILI:

Sku ColoreItem
K-15800 Rosso   1
K-15801 Verde   2
K-15802 Blu   3
K-15803 Blu Ghiaccio   4
K-15804 Rosa   5
K-15805 Viole�o   6
K-15806 Viola   7
K-15807 Giallo   8
K-15808 Arancione Chiaro   9
K-15809 Arancione Scuro  10
K-15810 3000K  11
K-15811 6500K   12

CARATTERISTICHE TECNICHE:

DC 24V   Tensione
9,6W/m   Potenza

5000x12x6mm   Dimensioni
SMD 2835 120Led/m   Quan�à di Led

8.3mm (1Led)  Lunghezza Taglio
IP 67 Protezione IP

-30°C ~ +50°C   Temp. di lavoro
   Temp. di conservazione 

180°   Angolazione
2 Anni  Garanzia

   0°C ~ +40°C

K-15812   RGB   13

13

 R
 G
 B

www.keremark.com
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NEON FLEX 360

Caratteristiche:

Tubo in silicone circolare a 360°

Illuminazione uniforme senza punti

IP68 e resistente ai raggi UV

PCV ignifugo (UL94-V0)

Parametri principali:

DC24V 38,4W/Metro

Strisce Led SMD2835 (2 Strisce da 19,2W/m)  

Garanzia 3 Anni 

Applicazioni
Ideale per la casa, l'ufficio, la decorazione e per l'illuminazione di facciate ed edifici

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
360°

VOLTAGGIO

24V
DC 2835

TIPO DI LED

SMD

DIMMERABILE

IP 68
GRADO IP<0,2 sec.

ON

     

     

     

     

     

     

     

     Codice      Volt        Potenza   LED / m       Kelvin          Lumens

 K-15401            24 V DC   38.4 W/m   360        2700K      4608 lm/m 

 K-15402            24 V DC   38.4 W/m   360        3000K      4704 lm/m 

 K-15403            24 V DC   38.4 W/m   360        4000K      4800 lm/m 

 K-15404            24 V DC   38.4 W/m   360        5000K      4896 lm/m 

 K-15405            24 V DC   38.4 W/m   360        6000K      4992 lm/m 

E
   ETICHETTA ENERGETICA

LUNGHEZZA: 5m

www.keremark.com
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                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                          30m                     85*45*22.5mm               K-091

LED CONTROLLER STRISCE CCT

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   K-135

●

 uscita massima totale 10A

  

   85mm

4
5
m

m
2
2
.5

m
m

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

                    Scelta del Kelvin●

                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                          30m                     85*45*22.5mm               K-107

LED CONTROLLER STRISCE MONOCROMATICHE

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   K-136

●

 uscita massima totale 10A

  

   85mm

4
5
m

m
2
2
.5

m
m

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

www.keremark.com MADE IN P.R.C.

SKU: K-135

CCT  
LED STRIP CONTROLLER

  

ww

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 10A

P
O

W
E

R
P

O
W

E
R

+
-

LED 

+

+
cw

3 800234 651910

3 800234 650661

www.keremark.com MADE IN P.R.C.

SKU: K-136

SINGLE COLOR 

LED STRIP CONTROLLER

  

-
Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 10A

P
O

W
E

R
P

O
W

E
R

+
-

LED 

+
-
+

LED CONTROLLER STRISCE RGB  

●                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri 

                    Gestione colori RGB e dimmerazione luminosità●

  

   85mm

4
5
m

m
2
2
.5

m
m

                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                         30m                     85*45*22.5mm                K-091

     Codice         Ingresso                           Uscita                         Distanza                  

     
   K-137

uscita massima totale 10A

  

di controllo
Dimensioni           Telecomandi 

compatibili  

K-196

3 800234 650678

www.keremark.com MADE IN P.R.C.

SKU: K-137

RGB 
LED STRIP CONTROLLER

  

 V+

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 10A

P
O

W
E

R
P

O
W

E
R

+
-

R

G

B

WR02RF

WR01RF

K-197
WR02RF

www.keremark.com

12 |



LED CONTROLLER STRISCE RGBW  

●                      Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri 

  ●

                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                          30m                     85*45*22.5mm                K-091

     Codice         Ingresso                          Uscita                         Distanza                  

     
   K-138

 uscita massima totale 10A

  

di controllo
Dimensioni          Telecomandi 

 compatibili  

                    Gestione colori RGBW e dimmerazione luminosità

K-196

   85mm

4
5
m

m
2
2
.5

m
m

  

3 800234 650685

www.keremark.com MADE IN P.R.C.

SKU: K-138

RGBW 
LED STRIP CONTROLLER

  

 V+

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 10A

P
O

W
E

R
P

O
W

E
R

+
-

R

G

B

W

LED CONTROLLER STRISCE RGB+CCT  

●                      Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri 

  ●

                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                          30m                     85*45*22.5mm                K-091

     Codice         Ingresso                          Uscita                         Distanza                  

     
   K-139

 uscita massima totale 10A

  

di controllo
Dimensioni          Telecomandi 

 compatibili  

                    Gestione colori RGB e dimmerazione luminosità

   85mm

4
5
m

m
2
2
.5

m
m

  

                    Scelta del Kelvin●

www.keremark.com MADE IN P.R.C.

SKU: K-139

RGB+CCT 
LED STRIP CONTROLLER

  

 R

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 10A

P
O

W
E

R
P

O
W

E
R

+
-

V+

CW

WW

V+

 G

B

3 800234 651903

IMMAGINE 

WR01RF

K-196
WR01RF

www.keremark.com
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                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                           30m                       74*35*16mm                K-091

LED CONTROLLER STRISCE CCT

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   C02RF

●

 uscita massima totale 12A

  

   74mm

3
5
m

m
1
6
m

m

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

CCT  
LED STRIP CONTROLLER

V+

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 12A

IN
P

U
T

V+

CW

WW

O
U

T
P

U
T

  

                         DC12~24V                 Max. 6A/Canale                       30m                       74*35*16mm               K-107

LED CONTROLLER STRISCE MONOCROMATICHE

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   C01RF

●

 uscita massima totale 12A

  

   74mm

3
5
m

m
1
6
m

m

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

SINGLE COLOR  
LED STRIP CONTROLLER

V+

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 12A

IN
P

U
T

V+

V-

V-

O
U

T
P

U
T

  

                                                                                                                                   K-197
                                                                                                                                    WR02RF

                    Scelta del Kelvin●

                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                           30m                       74*35*16mm              K-196

LED CONTROLLER STRISCE RGB

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   C03RF

●

 uscita massima totale 12A

  

   74mm

3
5
m

m
1
6
m

m

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione colori RGB e dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

RGB  
LED STRIP CONTROLLER

V+

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 12A

IN
P

U
T

R

G

B

O
U

T
P

U
T

  

                                                                                                                                   K-191
                                                                                                                                   WR01RF

V+

V-

V+

V-

V+

V-

www.keremark.com

WR02RF
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                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                           30m                       74*35*16mm                K-191

LED CONTROLLER STRISCE RGBW

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   C04RF

●

 uscita massima totale 12A

  

   74mm

3
5
m

m
1
6
m

m

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione colori RGBW e dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

RGBW  
LED STRIP CONTROLLER

V+

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 12A

IN
P

U
T

V+

V+

R

G

O
U

T
P

U
T

  

K-196
WR01RF

B

W

V-

                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                          30m                       74*35*16mm                 K-191

LED CONTROLLER STRISCE RGB+CCT

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   C05RF

●

 uscita massima totale 12A

  

   74mm

3
5
m

m
1
6
m

m

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione colori RGB e dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

RGB+CCT  
LED STRIP CONTROLLER

V+

Input/Output Voltage: 12~24V

Output: Max. 6A/Channel

Total output max. 12A

IN
P

U
T

V+

R

G

O
U

T
P

U
T

  

K-196
WR01RF

B

WW

V-

CW

                    Scelta del Kelvin●

www.keremark.com
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                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                           30m                      122*38*22mm            

LED CONTROLLER 5 IN 1 

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   LM051

●

 uscita massima totale 15A
  

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione colori RGB/RGBW e dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

K-196 / K-091
WR01RF / WR02RF

                    Scelta del Kelvin CCT●
                    Controllo WIFI (mediante Gateway Wi-fi)●

K-107 / K-197

                         DC12~24V              Max. 6A/Canale                          30m                       122*38*22mm            

LED CONTROLLER 5 IN 1 ZIGBEE 

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   LM052

●

 uscita massima totale 15A
  

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione colori RGB/RGBW e dimmerazione luminosità●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

K-196 / K-091
WR01RF / WR02RF

                    Scelta del Kelvin CCT●
                    Controllo WIFI (mediante Zigbee Gateway)●

K-107 / K-197

ZIGBEE

www.keremark.com

                            DC5V                                71*73*27mm                RF 2.4G            

GATEWAY WI-FI 

     Codice          Ingresso

     
   GW01W

 Dimensione                 Tipo  

ZIGBEE

●                    Controllo Wi-fi RF 2.4G

                    Gestione tramite App Tuya o Smart Life●
                    Un Gateway può controllare un solo gruppo di ricevitori●

                    Controllo Wi-fi Zigbee e Bluetooth●

di controllo

71mm

27mm

73mm

                            DC5V                                71*73*27mm                 Zigbee      

     
   LM054

GW01W:

GW01W:

                    Gestione tramite App Tuya o Smart Life●
                    Un Gateway può controllare più gruppi di ricevitori●

                    Compatibile con Alexa e Google Home●

                    Compatibile con Alexa e Google Home●
16 |



TELECOMANDO MONOCROMATICO   

    

●

  

                      Dimmerazione luminosità 

                      Gestione di 4 zone in maniera separata ●
53mm

1
1
0
.5
m
m

22mm

TELECOMANDO RGB+CCT
    

●

  

                      Dimmerazione luminosità,regolazione Kelvin e gestione colori  

                      Gestione di 4 zone in maniera separata ●

                         3V(2*AAA)                         2.4GHz                         GFSK                             30m

     Codice          Tensione            Frequenza                      

     
   K-091

 di lavoro 
    Metodo                      Distanza    

di trasmissione di modulazione di controllo

●

  

  
  ●

                          3V(2*AAA)                        2.4GHz                          GFSK                           30m

     Codice          Tensione               Frequenza                      

     
   K-107

 di lavoro 
     Metodo                     Distanza           

di trasmissione di modulazione di controllo

TELECOMANDO RGB+W  
    

●

  

                       Gestione dei colori e di un singolo bianco  

                       Gestione di 4 zone in maniera separata●

                         3V(2*AAA)                         2.4GHz                        GFSK                               30m   K-196

52.5mm

1
2
0
m
m

21mm

     Codice          Tensione            Frequenza                      
 di lavoro 

    Metodo                      Distanza    
di trasmissione di modulazione di controllo

                    Funzione modalità notturna●●

                     Funzione modalità notturna●

                    Funzione modalità notturna ●
                    Modalità giochi di luce ●

                     Modalità giochi di luce●

www.keremark.com
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TELECOMANDO MONOCROMATICO ROTONDO   

    

●

  

                    Dimmerazione luminosità ●

  

                          3V(2*AAA)                        2.4GHz                          GFSK                           30m

     Codice          Tensione               Frequenza                      

     
   K-197

 di lavoro 
     Metodo                     Distanza           

di trasmissione di modulazione di controllo

                    Funzione modalità notturna●●

TASTIERA RGB+CCT
    

●                      Dimmerazione luminosità,regolazione Kelvin e gestione colori  

                      Gestione di 4 zone in maniera separata ●

                         3V(2*AAA)                         2.4GHz                         GFSK                             30m

     Codice          Tensione            Frequenza                      

     
   WR01RF

 di lavoro 
    Metodo                      Distanza    

di trasmissione di modulazione di controllo

TASTIERA MONOCROMATICA/CCT  
    

●

  

                       Dimmerazione luminosità  

  
                     Gestione di 4 zone in maniera separata●

                         3V(2*AAA)                         2.4GHz                        GFSK                               30m   WR02RF

     Codice          Tensione            Frequenza                      
 di lavoro 

    Metodo                      Distanza    
di trasmissione di modulazione di controllo

                     Funzione modalità notturna●

                    Funzione modalità notturna ●
                    Modalità giochi di luce ●

                     Modalità giochi di luce●

●                     Regolazione Kelvin CCT  

www.keremark.com
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                         DC5~36V                       Max. 8.5A                              30m                       97*33*18mm            

DIMMER PUSH 5-36V  

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   K-900

●

  

●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

●

K-904 / K-905 / K-908

www.keremark.com

97mm

33mm

18mm

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione dimmerazione luminosità

 per accensione/spegnimento e oscuramento da 0% a 100%.

                                         Possibilità di collegare un interruttore a pressione esterno

                         DC5~36V                         Max. 8A                              30m                       97*33*18mm            

RIPETITORE DIMMER PUSH 5-36V  

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   K-901

●

  

●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

●

K-904 / K-905 / K-908

97mm

33mm

18mm

                     Ripetitore di potenza per tensione costante da 5V a 36V.

                     Riceve segnali di controllo PWM per regolare l'uscita.

  per espandere l'uscita in modo illimitato.  

                                          Possibilità di collegare in serie o in parallelo più ripetitori di potenza

                         DC12~24V                       Max. 20A                              30m                      107*75*24.5mm            

DIMMER PUSH 12-24V  

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
    V1-T

  

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

K-904 / K-905 / K-908

107.00 mm

7
5
.0

0
 m

m

24.50 mm

75.00 mm

●
●
●

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione dimmerazione luminosità

 per accensione/spegnimento e oscuramento da 0% a 100%.

                                         Possibilità di collegare un interruttore a pressione esterno

                         | 19



www.keremark.com

                         100~240VDC                       Max. 1.5A                             30m                       56*49.5*28mm            

DIMMER PUSH 220V  

     Codice          Ingresso                         Uscita                            Distanza                  

     
   S1-HV

●

  

●

 di controllo
 Dimensione         Telecomandi 

compatibili  

  

●

K-904 / K-905 / K-908

                    Controllo RF a 2,4 GHz, distanza di controllo entro 30 metri

                    Gestione dimmerazione luminosità

 per accensione/spegnimento e oscuramento da 0% a 100%.

                                         Possibilità di collegare un interruttore a pressione esterno

56.00 mm

4
9
.5

0
 m

m

56.00 mm

2
8
.0

0
 m

m

56.00 mm

3
7

.0
0
 m

m

25.00 mm

TELECOMANDO RF 4 ZONE   

●   

●

  

●

Progettato per il controllo di luci LED monocolore tramite il controller dedicato.

Dotato di una rotella tattile altamente sensibile per la regolazione della luminosità.

Ogni telecomando può essere abbinato a uno o più ricevitori.

Alimentato da due batterie AAA.

Dotato di una spia LED che indica il funzionamento.

Presenta un magnete sul retro per essere attaccato a un supporto posteriore.

In grado di controllare fino a 4 zone differenti.

●

●

●

●

                         3V(2*AAA)                         2.4GHz                        30m      K-904

     Codice          Tensione            Frequenza                      
 di lavoro 

  Distanza    
di trasmissione   di controllo

TELECOMANDO RF 1 ZONA   

●   

●

  

●

Progettato per il controllo di luci LED monocolore tramite il controller dedicato.

Dotato di una corsia tattile altamente sensibile per la regolazione della luminosità.

Ogni telecomando può essere abbinato a uno o più ricevitori.

Alimentato da una batteria CR2032.

Dotato di una spia LED che indica il funzionamento.

Presenta un magnete sul retro per essere attaccato a un supporto posteriore.

In grado di controllare una singola zona.

●

●

●

●

                         3V(1*CR2032)                     2.4GHz                        30m      K-905

     Codice          Tensione            Frequenza                      
 di lavoro 

  Distanza    
di trasmissione   di controllo

TELECOMANDO RF 8 ZONE   

●   

●

  

●

Progettato per il controllo di luci LED monocolore tramite il controller dedicato.

Dotato di una rotella tattile altamente sensibile per la regolazione della luminosità.

Ogni telecomando può essere abbinato a uno o più ricevitori.

Alimentato da due batterie AAA.

Dotato di una spia LED che indica il funzionamento.

In grado di controllare fino a 4 zone differenti.

●

●

●

                         3V(2*AAA)                         2.4GHz                        30m      K-908

     Codice          Tensione            Frequenza                      
 di lavoro 

  Distanza    
di trasmissione   di controllo

20 |



  BLADE 

5/10/15/20/25MT

Moderno sistema di illuminazione lineare, permette di creare una lama
di luce con una lunghezza massima di 25 metri che può essere tagliata a piacimento. 
Il Kit comprende il sistema di fissaggio e la bandella mentre la striscia led non è
compresa nella confezione. 
Puoi acquistare la striscia led  tra quelle disponibili nel nostro catalogo, 
la scelta della striscia dipende dai metri lineari del vostro progetto.

      Sku              K-0044 
     

Materiale
Colore

Lunghezza
Larghezza

Lega di Zinco
Nero

5mt      10mt     15mt    20mt    25mt

1.6cm

             K-0045              K-0046              K-0047              K-0048 

      Sku
     

K-0040

Connettore Input 

Bandella in acciaio 16mm
Base di fissaggio a parete K-0041

K-0042
K-0043

Base di fissaggio con ingresso connettore  

      Descrizione

www.keremark.com
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 20mm

2mm

 15mm

 10mm

RAW ALU

LUNGHEZZA: 2M  

UNITÀ: mm  

Profili in alluminio grezzo, utili per la dissipazione delle strisce Led

K-P1707

 7

Lunghezza: 2m  

17,4

12.4

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 clip metalliche di fissaggio

4 tappi terminali 

    

     Codice          Dimensioni   

 K-0050                    2000*10*2mm 

 K-0051                    2000*15*2mm 

 K-0052                    2000*20*2mm

www.keremark.com
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K-P1616

   10,5 

   16 

       16 

Lunghezza: 2m  

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 clip metalliche di fissaggio

4 tappi terminali 

www.keremark.com
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K-P1806

Lunghezza: 2m  

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 clip metalliche di fissaggio

4 tappi terminali 

17.7

 3.8

www.keremark.com
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K-P4917

Lunghezza: 2m  

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 4 metri

4 clip metalliche di fissaggio

2 tappi terminali con viti 

www.keremark.com
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K-P0191

Lunghezza: 2m  

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Doppia copertura termoplastica opale da 2 metri

base di fissaggio 

2 tappi terminali in alluminio verniciati 

K-P0191B

K-P0191W

www.keremark.com
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K-P0292

Lunghezza: 2m  

ACCESSORI INCLUSI:

Doppia copertura termoplastica opale da 2 metri

base di fissaggio 

2 tappi terminali in alluminio verniciati 
K-P0292B

K-P0292W

www.keremark.com
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UNITÀ: mm  



K-P0291

ACCESSORI INCLUSI:

Doppia copertura termoplastica opale da 2 metri

base di fissaggio 

2 tappi terminali in alluminio verniciati 

K-P0291W

K-P0291B

www.keremark.com
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Lunghezza: 2m  



K-P6114D

Lunghezza: 2m  

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 tappi terminali 

60.9

20.8

28.24

14

K-P5213

Lunghezza: 2m  

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 tappi terminali 

52.1

 9.5

12.5

13.3

www.keremark.com
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K-P5714

Lunghezza: 2m  

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 tappi terminali  

57.23

 12.49

17.2

14.4

www.keremark.com
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K-P6214

61.5

20.7

28.5

14

24.5

Lunghezza: 2m

UNITÀ: mm  

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 tappi terminali 

www.keremark.com
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K-P3511

ACCESSORI INCLUSI:

Copertura termoplastica opale da 2 metri

4 tappi terminali 

Lunghezza: 2m

UNITÀ: mm  

12.5

35.5

10

15.5

www.keremark.com
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ALIMENTATORI  IP20

                       K-36W-12       110~260V    12V                  36W                       3A

ALIMENTATORE 36W 

     

          
                       K-36W-24       110~260V    24V                  36W                      1.5A

  

  

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

                       K-60W-12       110~260V    12V                  60W                       5A

ALIMENTATORE 60W 

     

     
                       K-60W-24       110~260V    24V                  60W                      2.5A

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

                       K-100W-12       110~260V    12V               100W                    8.33A

ALIMENTATORE 100W 

     
                       K-100W-24       110~260V    24V               100W                    4.17A

     Codice   Ingresso     Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

  

  

  

L
N

V
+

V
+

  

1

2 1

2

3

135mm

  35mm

  24mm

  

  

  

L
N

V
+

V
+

  

1

2 1

2

3

170mm

  35mm

  24mm

  

  

  

L
N

V
+

V
+

  

1

2 1

2

3

145mm

  49mm

  29mm

IP20
GRADO IP

50/60Hz
FREQUENZATENSIONE INGRESSO

110V

260V 2
     GARANZIA

  ANNI

                       K-150W-12       110~260V    12V                150W                   12.5A

ALIMENTATORE 150W 

     
                       K-150W-24       110~260V    24V                150W                     6.5A

     
      Codice     Ingresso     Uscita 

   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

          

  

  

  

  

  L
N

V
+

V
+1

2

1

2

3

195mm

  49mm

  29mm

V
+

V
+1

2

                       K-200W-12       110~260V    12V                200W                   16.6A

ALIMENTATORE 200W 

     
                       K-200W-24       110~260V    24V                200W                     8.3A

      Codice     Ingresso     Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima   

  

  

  

  L
N

V
+

V
+1

2

1

2

3

195mm

  49mm

  29mm

V
+

V
+1

2

  

  

  

  

  L
N

V
+

V
+1

2

1

2

3

258mm

  49mm

  29mm

V
+

V
+1

2

                       K-250W-12       110~260V    12V                250W                   28.8A

ALIMENTATORE 250W 

     
                       K-250W-24       110~260V    24V                250W                   10.4A

      Codice     Ingresso     Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

www.keremark.com
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ALIMENTATORI PRO  IP20

                       K-14350         180~265V    24V                  60W                      2.5A

ALIMENTATORE PRO 60W 

     

          

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

IP20
GRADO IP

50/60Hz
FREQUENZATENSIONE INGRESSO

180V

265V 2
     GARANZIA

  ANNI

  25mm

138mm

  36mm

  L
N

V
-

V
+

                       K-14352         180~265V    24V                 100W                       4A

ALIMENTATORE PRO 100W 

     

          

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

                       K-14354         180~265V    24V                 150W                       6A

ALIMENTATORE PRO 150W 

     

          

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

                       K-14356         180~265V    24V                 200W                       8A

ALIMENTATORE PRO 200W 

     

          

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

  25mm

138mm

  50mm

  L
N

V
+

V
-

V
-

V
+

  25mm

180mm

  50mm

  L
N

V
+

V
-

V
-

V
+

  25mm

180mm

  50mm

  L
N

V
+

V
-

V
-

V
+

www.keremark.com
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ALIMENTATORI TRIMMER  IP20

                       K-14372         170~265V    24V                 100W                     4.16A

ALIMENTATORE TRIMMER 100W 

     

          

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

IP20
GRADO IP

50/60Hz
FREQUENZATENSIONE INGRESSO

170V

265V 2
     GARANZIA

  ANNI

                       K-14373         170~265V    24V                 150W                    6.25A

ALIMENTATORE TRIMMER 150W 

     

          

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

                       K-14374         170~265V    24V                 200W                     8.3A

ALIMENTATORE TRIMMER 200W 

     

          

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

30

97

129

LED

SVR1

129

K
-1

4
3
7
2

IN
P

U
T:      1

7
0
-2

6
5
V

 5
0
/6

0
H

z
O

U
T

P
U

T:  2
4
V

 4
.1

6
A

2
4
V

 1
0
0
W

M
A

D
E

 IN
 P

.R
.C

.

L
N

V
-

V
+

30

97

160

LED

SVR1

160

K
-1

4
3
7
3

IN
P

U
T:      1

7
0

-2
6

5
V

 5
0

/6
0

H
z

O
U

T
P

U
T:  2

4
V

 6
.2

5
A

2
4
V

 1
5
0
W

M
A

D
E

 IN
 P.R

.C
.

L
N

V
-

V
+

30

11
5

215

LED

SVR1

215

K
-1

4
3
7
4

IN
P

U
T:      1

7
0

-2
6
5

V
 5

0
/6

0
H

z
O

U
T

P
U

T:  2
4
V

 8
.3

A

2
4
V

 2
0
0
W

M
A

D
E

 IN
 P.R

.C
.

L
N

V
-

V
+
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                         K-200W-12D       110~260V    12V               200W                    16.7A

ALIMENTATORE DIMMERABILE 200W

     
                       K-200W-24D       110~260V    24V               200W                    8.33A

                         K-150W-12D       110~260V    12V                150W                   12.5A

ALIMENTATORE DIMMERABILE 150W

     
                         K-150W-24D       110~260V    24V                150W                     6.5A

IP20
IP RATE

50/60Hz
FREQUENZA

110V

260V IP20
GRADO IP DIMMERABILE TRIAC DIMMERABILE 0-10V

2
      GARANZIA

  ANNI

          

TENSIONE INGRESSO

     
      Codice        Ingresso       Uscita 

   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

     
      Codice        Ingresso       Uscita 

   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

IP20
IP RATE

50/60Hz
FREQUENZA

110V

260V IP20
GRADO IP DIMMERABILE TRIAC DIMMERABILE 0-10V

2
      GARANZIA

  ANNI

          

TENSIONE INGRESSO

ALIMENTATORI DIMMERABILI  IP20

www.keremark.com

  

  

231mm

  49mm

  29mm

  

3

4

L
N

1

2

3

1

2

LED+

LED-

sig+

sig-

0
/1

0
V

 S
ig

n
a

l

                         K-100W-12D       110~260V    12V                100W                    8.3A

ALIMENTATORE DIMMERABILE 100W

     
                         K-100W-24D       110~260V    24V                100W                    4.2A

IP20
IP RATE

50/60Hz
FREQUENZA

110V

260V IP20
GRADO IP DIMMERABILE TRIAC DIMMERABILE 0-10V

2
      GARANZIA

  ANNI

          

TENSIONE INGRESSO

     
      Codice        Ingresso       Uscita 

   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

  

287mm

  49mm

  29mm

  

3

4

L
N

1

2

3

1

2

LED+

LED-

sig+

sig-

0
/1

0
V

 S
ig

n
a

l

  

287mm

  49mm

  29mm

  

3

4

L
N

1

2

3

1

2

LED+

LED-

sig+

sig-

0
/1

0
V

 S
ig

n
a

l

36 |



ALIMENTATORI DALI  IP20

                       K-14320         170~264V    24V                  60W                     2.5A

ALIMENTATORE 60W DALI 

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

  

  

  

  

4m
m

2
9
m

m
 

187mm

L

N

NL

4
9
m

m
 

IP20
GRADO IP

50/60Hz
FREQUENZATENSIONE INGRESSO

170V

264V 2
     GARANZIA

  ANNI

          

                       K-14321         170~264V    24V                 100W                     4.2A

ALIMENTATORE 100W DALI 

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

  

  

4m
m

2
9
m

m
 

287mm

L

N

NL

4
9
m

m
 

  

  

  

  

                       K-14322         170~264V    24V                 150W                    6.25A

ALIMENTATORE 150W DALI 

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

  

  

4m
m

2
9
m

m
 

287mm

L

N

NL

4
9
m

m
 

  

  

  

  

                       K-14323         170~264V    24V                 200W                    8.3A

ALIMENTATORE 200W DALI 

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

  

  

4m
m

2
9
m

m
 

287mm

L

N

NL

4
9
m

m
 

www.keremark.com
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ALIMENTATORI SLIM IP20

                         K-14024        170~260V    24V                300W                   12.5A

ALIMENTATORE SLIM 300W 

     Codice   Ingresso   Uscita    Potenza             Corrente       

     

     

IP20
GRADO  IP

50/60Hz
FREQUENZATENSIONE INGRESSO

170V

260V 2
      GARANZIA

ANNI

          

massima massima    

                         K-14025       170~265V  24V                400W                   16.6A

ALIMENTATORE SLIM 400W 

     
     Codice   Ingresso   Uscita    Potenza             Corrente       

massima massima

                         K-14026       170~265V  24V                500W                    20A

ALIMENTATORE SLIM 500W 

     
     Codice   Ingresso   Uscita    Potenza             Corrente       

massima massima

  

  

L
N

V
-

V
-

V
+

V
+

23mm

50mm

238mm

    

L
N

V
-

V
-

V
+

V
+

23mm

50mm

238mm

  
  

L
N

V
-

V
-

V
+

V
+

23mm

50mm

238mm

www.keremark.com
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ALIMENTATORI ULTRA SLIM IP20

                         K-14302        220~240V    24V                 24W                      1A

ALIMENTATORE ULTRA SLIM 24W 

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza             Corrente       

     

     

IP20
GRADO  IP

50/60Hz
FREQUENZATENSIONE INGRESSO

220V

240V 2
      GARANZIA

ANNI

          

massima massima    

    

168mm

3 800234 651491

            K-14302

            IN: 220-240V~ 50/60Hz 

            OUT: 24V ,1A, Max. 24W 

            TC <65°C

            Input: 220V

            White

            White

            Red +

       Black -

            Output: 24V

            LED POWER SUPPLY

3 800234 651477

18mm

18mm

                         K-14304        220~240V    24V                 48W                      2A

ALIMENTATORE ULTRA SLIM 48W 

     Codice   Ingresso   Uscita 
   Potenza             Corrente       

     

     

massima massima    

  
  

280mm

            K-14304

            IN: 220-240V~ 50/60Hz 

            OUT: 24V ,2A, Max. 48W 

            TC <65°C

            Input: 220V

            White

            White

            Red +

       Black -

            Output: 24V

            LED POWER SUPPLY

18mm

18mm

                         K-14306        220~240V    24V                 72W                      3A

ALIMENTATORE ULTRA SLIM 72W 

     Codice   Ingresso   Uscita    Potenza             Corrente       

     
massima massima    

  

  

300mm

            K-14306

            IN: 220-240V~ 50/60Hz 

            OUT: 24V ,3A, Max. 72W 

            TC <65°C

            Input: 220V

            White

            White

            Red +

       Black -

            Output: 24V

            LED POWER SUPPLY

18mm

18mm

3 800234 651484

www.keremark.com
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USCITA DC 
-V (Blu)

+V (Marrone)

8
0
m

m

203mm

227mm

INGRESSO AC 

FG/L (Giallo/Verde)

AC /N(Blu)

AC /L(Marrone) +
 -

3
9
m

mVDE      0.75mm x3C(200mm) VDE      0.75mm x3C(200mm) 

  

                             K-14210           110~260V           24V              250W                   10.41A

ALIMENTATORE 250W IP67 

     
      Codice        Ingresso        Uscita 

   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

ALIMENTATORI IP67 IP 67
GRADO IP

50/60Hz
FREQUENZATENSIONE INGRESSO

110V

260V
     

2
     GARANZIA

 ANNI

                              K-14208           110~260V          24V               150W                     6.25A

ALIMENTATORE 150W IP67

VDE      0.75mm x3C(200mm) VDE      0.75mm x3C(200mm) 

INGRESSO AC

USCITA DC FG/L (Giallo/Verde)

AC /N(Blu)

AC /L(Marrone) +
 - -V (Blu)

+V (Marrone)

163mm

187mm

6
9

m
m

1
9

m
m

     
      Codice        Ingresso        Uscita 

   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

                              K-14206           110~260V          24V               100W                     4.17A

ALIMENTATORE 100W IP67

VDE      0.75mm x3C(184mm) VDE      0.75mm x2C(184mm) 

INGRESSO AC

USCITA DC FG/L (Giallo/Verde)

AC /N(Blu)

AC /L(Marrone) +
 - -V (Blu)

+V (Marrone)

163mm

187mm

6
9

m
m

1
9

m
m

     
      Codice        Ingresso        Uscita 

   Potenza       

     Massima 
Corrente 
Massima 

www.keremark.com
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PANNELLI LED

Applicazioni
   Illuminazione Commerciale, domestica o per ufficio    

   Resa luminosa eccellente

   Risparmio energetico e protezione ambientale

   Ottime prestazioni grazie alla buona dissipazione del calore

   Decorativo, moderno e facile da installare

Caratteristiche del prodotto

www.keremark.com
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                         40W         3000K             4600lm

PANNELLI 60X60 RETROILLUMINATI

     Codice      Potenza     Kelvin       Lumens          

     

     

PB 0104

                         40W         4000K             4800lm

     
PB 0105

                         40W         6000K             4920lm

     
PB 0106

COLLABORAZIONE CON

H26mm

 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
110° IP 40

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
115~123

EFFICIENZA

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 
     50.000H

3
     GARANZIA

 ANNI
       EN 62471       EN 62471

      RG 0

E
   ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com
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                         36W    2900~3100K         3780lm

PANNELLI 30X120 RETROILLUMINATI

     Codice       Potenza     Kelvin      Lumens          

     

     

K-E1006

                         36W    4000~4500K         3960lm

     
K-E1007

                         36W    5500~6000K         3960lm

     
K-E1008

                         60W    2900~3100K         6300lm

PANNELLI 120X60 RETROILLUMINATI 

     Codice      Potenza      Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1009

                         60W    4000~4500K         6600lm

     
K-E1010

                         60W    5500~6000K         6600lm

     
K-E1011

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
105~110

EFFICIENZA

2835
TIPO DI LED

SMD

48Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
1.9

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
105~110

EFFICIENZA

2835
TIPO DI LED

SMD

 96Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
4.1

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

F
  ETICHETTA ENERGETICA

F
  ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong

www.keremark.com
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                         36W    2900~3100K         3780lm

PANNELLI 60X60 RETROILLUMINATI UGR<19 

     Codice      Potenza      Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1024

                         36W    4000~4500K         3960lm

     
K-E1025

                         36W    5500~6000K         3960lm

     
K-E1026

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
105~110

EFFICIENZA

2835
TIPO DI LED

SMD

 48Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

        DURATA 

     50.000H 5
      GARANZIA

 ANNI
1.9

            PESO         CLASSE IIISENZA SFARFALLIO

UGR

UGR
19<

      RG 0

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

F
  ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong

                         36W    2900~3100K         3780lm

PANNELLI 30X120 RETROILLUMINATI UGR<19 

     Codice    Potenza       Kelvin      Lumens          

     

     

K-E1030

                         36W    4000~4500K         3960lm

     
K-E1031

                         36W    5500~6000K         3960lm

     
K-E1032

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
105~110

EFFICIENZA

2835
TIPO DI LED

SMD

 48Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

        DURATA 

     50.000H 5
      GARANZIA

 ANNI
1.9

            PESO         CLASSE IIISENZA SFARFALLIO

UGR

UGR
19<

      RG 0

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

F
  ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com
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                         36W    2900~3100K         3960lm

RALF - PANNELLI 30X120 

     Codice      Potenza      Kelvin      Lumens          

     

     

K-E1043

                         36W    4000~4500K         4140lm

     
K-E1044

                         36W    5000~5500K         4320lm

     
K-E1045

1194mm

2
9

5
m

m

11.3mm

                         36W    2900~3100K         3960lm

RALF - PANNELLI 60X60 

     Codice     Potenza      Kelvin        Lumens          

     

     

K-E1040

                         36W    4000~4500K         4140lm

     
K-E1041

                         36W    5000~5500K         4320lm

     
K-E1042

595mm

5
9

5
m

m

9mm

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

40V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
110~120

EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 210Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
  3

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

40V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
110~120

EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 210Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
  3.2

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

E
   ETICHETTA ENERGETICA

E
   ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong

www.keremark.com
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1195mm

5
9
5
m

m

11.3mm

                         60W    2900~3100K         6000lm

RALF - PANNELLI 60X120 

     Codice      Potenza      Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1049

                         60W    4000~4500K         6300lm

     
K-E1050

                         60W    5000~5500K         6600lm

     
K-E1051

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

40V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
100~110

EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 420Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
    6

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

F
  ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong

www.keremark.com

46 |



                         36W    2900~3100K         3960lm

RALF UGR - PANNELLI 30X120 

    Codice       Potenza     Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1055

                         36W    4000~4500K         4140lm

     
K-E1056

                         36W    5000~5500K         4320lm

     
K-E1057

1194mm

2
9

5
m

m

11.3mm

                         36W    2900~3100K         3960lm

RALF UGR - PANNELLI 60X60 

     Codice      Potenza     Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1052

                         36W    4000~4500K         4140lm

     
K-E1053

                         36W    5000~5500K         4320lm

     
K-E1054

595mm

5
9

5
m

m

9mm

UGR

UGR
19<

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

40V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
110~120

EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 210Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
    3

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

UGR

UGR
19<

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

40V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
110~120

EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 210Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
    3.2

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

E
   ETICHETTA ENERGETICA

E
   ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong
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                         10W    2900~3100K         700lm

SENECA - PANNELLI 20X20 

     Codice       Potenza     Kelvin     Lumens          

     

     

K-E1071

                         10W    4000~4500K         750lm

     
K-E1072

                         10W    5000~5500K         800lm

     
K-E1073

195mm

1
9

5
m

m

9mm

                         18W    2900~3100K         1260lm

SENECA - PANNELLI 30X30 

     Codice       Potenza      Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1074

                         18W    4000~4500K         1350lm

     
K-E1075

                         18W    5000~5500K         1440lm

     
K-E1076

295mm

2
9

5
m

m

9mm

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

  50Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
  0.85

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
80

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

  84Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
  1.05

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
80

12

G
  ETICHETTA ENERGETICA

G
  ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong
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                         24W    2900~3100K         1680lm

SENECA - PANNELLI 30X60 

       Codice        Potenza     Kelvin      Lumens          

     

     

K-E1077

                         24W    4000~4500K         1800lm

     
K-E1078

                         24W    5000~5500K         1920lm

     
K-E1079

595mm

2
9
5
m

m

9mm

                         40W    2900~3100K         2800lm

SENECA - PANNELLI 30X120 

       Codice        Potenza     Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1080

                         40W    4000~4500K         3000lm

     
K-E1081

                         40W    5000~5500K         3200lm

     
K-E1082

1195mm

2
9
5
m

m

11.3mm

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 132Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
  1.8

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
80

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 180Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
  3.2

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
80

G
  ETICHETTA ENERGETICA

G
  ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong
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                         45W    2900~3100K         3600lm

SENECA - PANNELLLI 30X150 

        Codice     Potenza     Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1083

                         45W    4000~4500K         3600lm

     
K-E1084

                         45W    5500~6000K         3850lm

     
K-E1085

1459mm

2
9
5
m

m

11.3mm

                         40W    2900~3100K         2800lm

SENECA - PANNELLI 60X60 

         Codice      Potenza      Kelvin       Lumens          

     

     

K-E1086

                         40W    4000~4500K         3000lm

     
K-E1087

                         40W    5000~5500K         3200lm

     
K-E1088

595mm

5
9

5
m

m

9mm

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 252Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
  3.9

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
85

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

36V
DC IP 41

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA EFFICIENZA

4014
TIPO DI LED

SMD

 180Pz

200V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     50.000H 5
     GARANZIA

 ANNI
    3

           PESO         CLASSE  III        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
80

F
  ETICHETTA ENERGETICA

G
  ETICHETTA ENERGETICA

COLLABORAZIONE CON - Tsong
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                         36W       RGB+CCT         3600lm

VEGAS PANNELLO LED RGB+CCT 60X60 

    Codice      Potenza      Kelvin       Lumens          

     

K-3250

595mm

5
9

5
m

m

11.5mm

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
120°

TENSIONE DI LAVORO

24V
DC IP 40

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,65> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
100
EFFICIENZA

3528
TIPO DI LED

SMD

      DURATA 

     50.000H 5
       GARANZIA

 ANNI

  3.25

            PESO         CLASSE III

      RG 0

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

WL/CT
(nm/k)

R:622-627

W:2700-6500K

G:465-470

B:515-520

G
  ETICHETTA ENERGETICA
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COLLABORAZIONE CON

≥80 

L0301B/N
 

Bianco/Nero
 

40W 

3000K 

4600/3800lm 

120° 

≤30 

≥80 

L0302B/N
 

Bianco/Nero
 

40W 

4000K 

5070/4110lm  

120° 

≥80 

L0307B/N 

Bianco/Nero 

50W 

3000K 

5800/4800lm 

120° 

≥80 

L0308B/N 

Bianco/Nero 

50W 

4000K 

6430/4960lm 

120° 

0.9 

L1200*W70*60mm 

≤30 

0.9 

L1200*W70*60mm 

≤30 

0.9 

L1200*W100*60mm 

≤30 

0.9 

L1200*W100*60mm 

Modello

Colore

Potenza

CCT

Lumen

Angolo

CRI

UGR

PF

Dimensione

Specifiche moduli di collegamento

       

pr
C
o
o
d
d
o
i
t
c
t
e
o

 

Colore

 

Descrizione

 

Potenza

 

CCT

 

Lumen

 

Angolo

 

CRI

 

UGR

 

PF

 

Dimensioni

 

L0303B/N Bianco/Nero

 

M

a

o

t

d

ri

u

a

l

n

o

g

d

o

i

l

c

o

o

e

ll

q

e

u

g

i

a

la

mento

tero
3W

 

3000K

 

270/265lm

 

130°

 

≥80

 

≤30

 

0.9

 

70mm

 

L0304B/N Bianco/Nero

 

M

a

o

t

d

ri

u

a

l

n

o

g

d

o

i

l

c

o

o

e

ll

q

e

u

g

i

a

la

mento

tero
3W

 

4000K 280/275lm 130° ≥80 ≤30

 

0.9

 

70mm

 

L0305B/N Bianco/Nero

 

Modulo

a

d

r

i

o

c

m

ol

b

le

o

gamento
4W

 

3000K

 

365/320lm

 

130°

 

≥80

 

≤30

 

0.9

 

70mm

 

L0306B/N Bianco/Nero

 

Modulo

a

d

r

i

o

c

m

ol

b

le

o

gamento
4W

 

4000K

 

400/360lm

 

130°

 

≥80

 

≤30

 

0.9

 

70mm

 

L0309B/N Bianco/Nero

 

M

a

o

t

d

ri

u

a

l

n

o

g

d

o

i

l

c

o

o

e

ll

q

e

u

g

i

a

la

mento

tero
4W

 

3000K

 

355/350lm

 

130°

 

≥80

 

≤30

 

0.9

 

100mm

 

L0310B/N Bianco/Nero

 
M

a

o

t

d

ri

u

a

l

n

o

g

d

o

i

l

c

o

o

e

ll

q

e

u

g

i

a

la

mento

tero
4W

 

4000K

 

415/400lm

 

130°

 

≥80

 

≤30

 

0.9

 

100mm

 

L0311B/N Bianco/Nero
 
Modulo

a

d

r

i

o

c

m

ol

b

le

o

gamento
6W

 
3000K

 
590/580lm

 
130°

 
≥80

 
≤30

 
0.9

 
100mm

 

L0312B/N Bianco/Nero  Modulo

a

d

r

i

o

c

m

ol

b

le

o

gamento
6W  4000K  630/580lm  130°  ≥80  ≤30  0.9  100mm  

 

Modulo di collegamento    

 
Codice

 

prodotto

 

Descrizione

LA0301

 

Kit

 

installazione

 

cavi

 

sospesi

 
LA0302

 

Kit

 

accessori

 

per

 

installazione

 

a

 

soffitto a doghe aperte da 70mm

LA0303

 

Kit

 

accessori

 

per

 

installazione

 

a

 

soffitto a doghe aperte da100mm

LA0304 Kit accessori per installazione a soffitto da 70mm

LA0305 Kit accessori per installazione a soffitto da 100mm

LAMPADA LINEARE COMPONIBILE

Accessori

www.keremark.com
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LIMM

                         18W         4000K             1620lm

    Codice      Potenza      Kelvin       Lumens          

     
K-4900

Ra

CRI
90≥

ANGOLAZIONE
100° IP 44

GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
  90
EFFICIENZA

OSRAM
TIPO DI LED

SMD

     DURATA 

     50.000H

2
     GARANZIA

ANNI
        CLASSE III

      RG 0

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

 

 
 

 

 
 

   

   

Cutout Ø190~210mm [7.5~8.3 in] 
 
 
 
 
 
 
 

51mm [2.1 in] 

 
 

 
Ø228mm [8.8 in] 

 

200V
240V

VOLTAGGIO

-

       DRIVER 

     LIFUD

F
  ETICHETTA ENERGETICA
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LEX

                          7W         4000K              630lm

    Codice      Potenza      Kelvin       Lumens          

     
K-4799

Ra

CRI
90≥

ANGOLAZIONE

38°/60° IP 20
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,5> 50/60Hz
FREQUENZA

lm/W
  90
EFFICIENZA

CREE
TIPO DI LED

COB

     DURATA 

     50.000H

2
     GARANZIA

ANNI
        CLASSE III

      RG 0

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

200V
240V

VOLTAGGIO

-

                       38° 

     Angolazione 

                          7W         4000K              630lm
     
K-4801                        60° 

  

Cutout Ø75~80mm [2.9~3.1 in] 

Ø85mm

90.5mm

       DRIVER 

     LIFUD

Riflettore              Lente

F
  ETICHETTA ENERGETICA
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  BERT    

  K-9301          10W           3000K          1140lm         ø110*21mm                 84          

Codice  Potenza Kelvin               Dimensione   

     

              Lumens   

         

         
              

         
          

         
          

lm/W
  120

EFFICIENZA

Ra

CRI
85

VOLTAGGIO
180V

245V
50/60Hz

FREQUENZA

         
          

         
          

             Quantità 

Lampada 2D       Tubo Fluorescente         LED  

Facile da sostituire

  10W               15W             20W               25W

Collegamento rapido

Filo di terra

per una maggiore sicurezza 

Magnete industriale 
Installazione e fissaggio rapido

3
      GARANZIA

ANNI SMD 
TIPO DI LED

 EPISTAR

GRADO IP

IP 20

  K-9302          10W           4000K          1200lm         ø110*21mm                 84

  K-9303          10W           6000K          1260lm         ø110*21mm                 84

  K-9304          15W           3000K          1710lm         ø142*21mm                156

  K-9305          15W           4000K          1800lm         ø142*21mm                156

  K-9306          15W           6000K          1890lm         ø142*21mm                156

  K-9307          20W           3000K          2280lm         ø180*21mm                174

  K-9308          20W           4000K          2400lm         ø180*21mm                174

  K-9309          20W           6000K          2520lm         ø180*21mm                174

  K-9310          25W           3000K          2850lm         ø210*21mm                252

  K-9311          25W           4000K          3000lm         ø210*21mm                252

  K-9312          25W           6000K          3150lm         ø210*21mm                252

ANGOLAZIONE
120°

di Led  

E
   ETICHETTA ENERGETICA
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  BERT REGOLABILE 
  

  K-9320          10W            1200lm         ø110*21mm                 28          

Codice  Potenza               Dimensioni   

     

              Lumens   

         

         

     

         

lm/W
  120

EFFICIENZA

3
       GARANZIA

ANNI

Ra

CRI
85

VOLTAGGIO
180V

245V
50/60Hz

FREQUENZA

 2835 
TIPO DI LED

 SMD

GRADO IP

IP 20

  K-9321          15W            1800lm         ø145*21mm                 30

  K-9322          20W            2400lm         ø180*21mm                 56

  K-9323          25W            3000lm         ø210*21mm                 60

Collegamento rapido

Filo di terra
per una maggiore sicurezza

Magnete industriale 
Installazione e fissaggio rapido

GRADAZIONE KELVIN REGOLABILE  3000/4000/6000K  

La distanza tra il coperchio ed il modulo è di soli 11 mm.

Nessun punto luminoso, nessuna area scura, luminosità uniforme 

Realizzato con un trattamento isolante, più sicuro, 

  KELVIN REGOLABILE 

ANGOLAZIONE
160°

             Quantità 
di Led  

permette di toccare il modulo anche da acceso

E
   ETICHETTA ENERGETICA
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  VICTORY 

 

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
330°

IP 20
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,9> 

lm/W
130

EFFICIENZA
2835

TIPO DI LED

SMD100V
240V

TENSIONE INGRESSO

-

       DURATA 

     30.000H 2
     GARANZIA

 ANNI

 ø26*L588  1170LM

 ø26*L898  1560LM

 ø26*L1198  2340LM

 ø26*L1498  3120LM

      Codice              Potenza                  Kelvin           Dimensioni                 Lumens          
     

K-2051/3
K-2051/4
K-2051/6
K-2052/3
K-2052/4
K-2052/6

K-2053/4

K-2054/3

K-2053/3

K-2053/6

K-2054/6
K-2054/4

3000K
4000K
6000K
3000K
4000K
6000K
3000K
4000K
6000K

3000K

6000K
4000K

9W

12W

18W

24W

    ATTACCO

T8
G13

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ INTENSITA’ LUMINOSA

D
  ETICHETTA ENERGETICA
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  BILL 

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd

C0/180,125.7°

UNIT:cd

C90/270,107.0°

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.4 DEG

0

44

88

157

352

140

 

 ø23*L1148  2880LM

 ø23*L1448  4000LM

      Codice               Potenza                  Kelvin           Dimensioni               Lumens          
     

K-E3000
K-E3001
K-E3002
K-E3003
K-E3004
K-E3005

3000K
4000K
6000K
3000K
4000K
6000K

18W

25W

Ra

CRI
80≥

ANGOLAZIONE
140°

IP 20
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

lm/W
160

EFFICIENZA

2835
TIPO DI LED

SMD100V
240V

VOLTAGGIO

-

     DURATA 

     30.000H 2
    GARANZIA

ANNI

ATTACCO

T5

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ INTENSITA’ LUMINOSA

C
  ETICHETTA ENERGETICA
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  ARTHUR REGOLABILE

 

   

K-E2060          24W           3000K          2880lm        600*70*68mm

Codice  Potenza Kelvin               Dimensioni   

     

              Lumens   

K-E2061          24W           4000K          2880lm        600*70*68mm

K-E2062          24W           6000K          2880lm        600*70*68mm
     K-E2063          36W           3000K          4320lm      1200*70*68mm

K-E2064          36W           4000K          4320lm      1200*70*68mm
     K-E2065          36W           6000K          4320lm      1200*70*68mm

K-E2066          50W           3000K          6000lm      1500*70*68mm
     K-E2067          50W           4000K          6000lm      1500*70*68mm

K-E2068          50W           6000K          6000lm      1500*70*68mm

  COSMO 

   

K-E2069          24W           3000K          2880lm        600*70*68mm

Codice  Potenza Kelvin               Dimensioni   

     

              Lumens   

K-E2070          24W           4000K          2880lm        600*70*68mm

K-E2071          24W           6000K          2880lm        600*70*68mm
     K-E2072          36W           3000K          4320lm      1200*70*68mm

K-E2073          36W           4000K          4320lm      1200*70*68mm
     K-E2074          36W           6000K          4320lm      1200*70*68mm

K-E2075          50W           3000K          6000lm      1500*70*68mm
     K-E2076          50W           4000K          6000lm      1500*70*68mm

K-E2077          50W           6000K          6000lm      1500*70*68mm

  COSMO BILATERALE 

lm/W
  130

EFFICIENZA

   

K-E2011        20~40W       4000K         5200lm       1221*74*64mm

Codice  Potenza Kelvin            Dimensioni   

     

              Lumens   

K-E2012        30~60W       4000K         7800lm      1502*74*64mm

lm/W
  120

EFFICIENZA

3
     GARANZIA

 ANNI

PF

FATTORE DI POTENZA

0,90> 
TENSIONE INGRESSO

220V

240V
50/60Hz

FREQUENZA

 SMD 2835
TIPO DI LEDDRIVER

    LG OSRAM
GRADO IP  PROTEZIONE IK        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
  120

EFFICIENZA

3
      GARANZIA

  ANNI

PF

FATTORE DI POTENZA

0,90> 
TENSIONE INGRESSO

220V

240V
50/60Hz

FREQUENZA

 SMD 2835
TIPO DI LEDDRIVER

    LG OSRAM
GRADO IP   GRADO IP        EN 62471       EN 62471

      RG 0

Potenza Regolabile

E
   ETICHETTA ENERGETICA

E
   ETICHETTA ENERGETICA

E
   ETICHETTA ENERGETICA

5
     GARANZIA

 ANNI

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 
TENSIONE INGRESSO

220V

240V
50/60Hz

FREQUENZA TIPO DI LEDDRIVER

    BRIDGELUX OSRAM
PROTEZIONE IKGRADO IP        EN 62471       EN 62471

      RG 0

COLLABORAZIONE CON - Tsong

COLLABORAZIONE CON - Tsong
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  MOLLY 

K-18009 / K-18011

K-18013 / K-18015

1200x80x72

1500x80x72

9

9

12

14

800-860

1080-1150

1230*90*80

1530*90*80

1250*290*260

1550*290*260

1.8kg18kg

2.1kg21kg

DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ INTENSITA’ LUMINOSA

  Dimensioni

  Codice   Dimensioni (LxWxH) (mm)   Quantità/  Box
  Dimensione Box Interno

  (mm)
  Dimensione Box esterno

  (mm)   Peso Box   Peso prodotto

E
   ETICHETTA ENERGETICA

K-18009

    40W

   240

    5200

K-18015

    60W

   360

7800

    4000K

K-18011 K-18013

    6000K     4000K     6000K

 Lifud Philips

Codice

 Kelvin

Potenza

Quantità di Led

Flusso Luminoso

Driver 

Fattore di Potenza 

Angolazione 

Tensione Ingresso

Grado IP

Temperatura

     Durata

   Garanzia   5 anni

   50.000 Ore

Lavoro: -20°C~+40°C   Conservazione: -30°C~+60°C

120°

1200mm 1500mm

www.keremark.com
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5
     GARANZIA

 ANNI

PF

FATTORE DI POTENZA

0,90> 
TENSIONE INGRESSO

100V

277V
50/60Hz

FREQUENZA

 SMD 

TIPO DI LEDDRIVER

    LIFUD

GRADO IP  PROTEZIONE IK        EN 62471       EN 62471

      RG 0

lm/W
  130

EFFICIENZA

 PHILIPS 2835   IK 10



  APOLLO 

K-8401           7040~10880lm 

Potenza  Kelvin           Lumens  

     3000K  44~68W

           Installazione

     Binario Trifase

> Kelvin : 3000K/4000K/6000K

> Funzione : ON-OFF  (Opzionale: Dimmerabile 1-10V e Dali )  

> Potenza:  44~68W regolabile

Opzioni 

> Installazione : Binario trifase / Sospensione 

> Sostituisce i tradizionali fari da binario

Applicazioni

> Magazzini, fabbriche, supermercati, uffici

> Angolazione: 90° (Opzionale: 60° / DS20°)

lm/W
  160

EFFICIENZA

5
      GARANZIA

 ANNI IP 20
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 
TENSIONE INGRESSO

200V

240V
50/60Hz

FREQUENZA

 SMD
TIPO DI LED

 2835
       EN 62471       EN 62471

      RG 0

D
  ETICHETTA ENERGETICA

Optional Optional Standard 

K-8400 

Codice  

K-8403               3000K  44~68W       SospensioneK-8402 
      (con attacco trifase)

 7040~10880lm 

K-8405           7040~10880lm      4000K  44~68W      Binario TrifaseK-8404 

K-8407               4000K  44~68W       SospensioneK-8406 
      (con attacco trifase)

 7040~10880lm 

K-8409           7040~10880lm      6000K  44~68W      Binario TrifaseK-8408 

K-8411               6000K  44~68W       SospensioneK-8410 
      (con attacco trifase)

 7040~10880lm 

www.keremark.com
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Codice  

  bianco  
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 CHARLY 

K-10497           17000lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

4000K  100W

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNITcd:

C0 1801100/ , . °
UNITcd:

C30 2101101/ , . °

UNITcd:

C60 2401101/ , . °

UNITcd:

C90 2701103/ , . °
AVERAGE EAMANGLE 50 1101DEGB ( %): .

0

1500

3000

4500

6000

7500

Staffa Opzionale 

Dimensioni

4
6

8
0

.

5
6
8
0

.

1
6
0
1
8

.

ø 305.23

ø 213.00

100 / 150W 

6
4

0
0

. 7
9

0
0

.
1

8
2

3
9

.

33600.

∅33600.

∅21300.

200 / 240W 

     

     
K-10511           40800lm 5700K  240W

K-10509           40800lm 4000K  240W

K-10507           34000lm 5700K  200W

K-10505           34000lm 4000K  200W

     
K-10503           25500lm 5700K  150W

     
K-10501           25500lm 4000K  150W

K-10499           17000lm 5700K  100W

lm/W
  170

EFFICIENZA

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

TENSIONE INGRESSO
200V

240V

50/60Hz
FREQUENZA

 

       EN 62471       EN 62471

      RG 05
     GARANZIA

ANNI

PROTEZIONE

SAMSUNG

TIPO DI LED

DRIVER

 LIFUD

SMD
2835

C
  ETICHETTA ENERGETICA

ANGOLAZIONE
120°

IP65
GRADO IP

Ra

CRI
80≥

CLASSE I

PROTEZIONE IK

DIMMERABILE
0/1~10V

www.keremark.com
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 SNOOPY 

D

H

D

Modello Watt Dimensioni

K-10691 150W D309*H156

K-10692 200W D354*H161

K-10690 100W D254*H150

K-10690           15000lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

 

4000K  100W

     

     
K-10692           30000lm 4000K  200W

K-10691           22500lm 4000K  150W

ANGOLAZIONE
120°

lm/W
  150

EFFICIENZA

5
     GARANZIA

ANNI

IP65
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 
Ra

CRI
80≥

TENSIONE INGRESSO
100V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

PROTEZIONE

CLASSE I

PHILIPS
TIPO DI LED

DRIVER

 SOSEN

 

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

PROTEZIONE IK

  ETICHETTA ENERGETICA

D

DIMMERABILE
0/1~10V

K-10693           15000lm 5000K  100W

     

     
K-10695           30000lm 5000K  200W

K-10694           22500lm 5000K  150W

120°

www.keremark.com

K-10694 150W D309*H156

K-10695 200W D354*H161

K-10693 100W D254*H150
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 SNOOPY SENS 

www.keremark.com

Modello Watt Angolazione Dimensioni

K-10697 150W 90° D309*H156

K-10698 200W 90° D354*H161

K-10696 100W 90° D254*H150

K-10700 150W 120° D309*H156

K-10701 200W 120° D354*H161

K-10699 100W 120° D254*H150

90° 120°

D

H

D

K-10697           15000lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

 

4000K  100W

     

     
K-10699           30000lm 4000K  200W

K-10698           22500lm 4000K  150W

lm/W
  150

EFFICIENZA

5
     GARANZIA

ANNI

IP65
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 
Ra

CRI
80≥

TENSIONE INGRESSO
100V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

PROTEZIONE

CLASSE I

PHILIPS
TIPO DI LED

DRIVER

 SOSEN

 

       EN 62471       EN 62471

      RG 0
PROTEZIONE IK

  ETICHETTA ENERGETICA

D

DIMMERABILE
0/1~10V

K-10700           15000lm 5000K  100W

     

     
K-10702           30000lm 5000K  200W

K-10701           22500lm 5000K  150W

Modello Descrizione

K-0146 Sensore Plug-in  ( Sensore PIR + sensore crepuscolare)

K-0147 Telecomando per sensore di movimento ( Microwave&PIR)

K-0145 Sensore Plug-in ( Sensore Micro-wave + sensore crepuscolare)
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 JORDON 

  

100W

K-E5000D          15000 lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 
 

4000K 100 W
     
K-E5001D          15000 lm 5700K 100 W

K-E5002D          22500 lm 4000K 150 W
     
K-E5003D    22500 lm 5700K 150 W

K-E5004D    30000 lm 4000K 200 W
     
K-E5005D        30000 lm 5700K 200 W

ANGOLAZIONE
110°

lm/W
  150

EFFICIENZA

5
    GARANZIA

ANNI

GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,98> 
Ra

CRI
80≥

TENSIONE INGRESSO
200V

240V

50/60Hz
FREQUENZA

PROTEZIONE

CLASSE I

  PHILIPS

TIPO DI LED

DRIVER

   KML

SMD
3030

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

 PROTEZIONE IK

           Dimensioni 

 

K-E5006D    36000 lm 4000K 240 W
     
K-E5007D        36000 lm 5700K 240 W

D
  ETICHETTA ENERGETICA

-/+180
-150 150

-120 120

-90 90

-60 60

-30 30
0

  

150W

    

200W 240W

 

DIMMERABILE
0/1~10V

IP65

www.keremark.com
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 ROCKY 

ANGOLAZIONE
  90° lm/W

  190
EFFICIENZA

5
     GARANZIA

ANNI

IP65
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

Ra

CRI
70≥

VOLTAGGIO
100V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

PROTEZIONE

CLASSE I

TIPO DI LED

DRIVER

 ZH

SMD
2835

K-10666           20900lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

 

5000K  110W
     
K-10670           28500lm 5000K  150W

Dimensioni:

     110W 

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

  GRADO IK

K-10674           38000lm 5000K  200W

150/200W 

  IK 10

190LM/W

B
  ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com
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C
  ETICHETTA ENERGETICA

 BRUCE 

ANGOLAZIONE
  110°

lm/W
  160

EFFICIENZA

5
     GARANZIA

ANNI

IP65
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 
Ra

CRI
80≥

VOLTAGGIO
240V

220V

50/60Hz
FREQUENZA

PROTEZIONE

CLASSE I

TIPO DI LED

DRIVER

 OSRAM

SMD
3030

 

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

  GRADO IK
  IK 10

H
W

L

Codice Watt Dimensioni

      K-E6000 120W L415*W310*H120MM

      K-E6001 200W L487*W362*H120MM

 MEANWELL
  O

UGR

UGR
21<

DIMMERABILE
0/1~10V

K-E6000           19200lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

4000K  120W
     
K-E6001           32000lm 4000K  200W

110°

www.keremark.com
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F
ETICHETTA ENERGETICA

 EASY 

K-6007           2700 lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

4000K   30 W
     
K-6008          2700 lm 6000K  30 W

K-6010          4500 lm 4000K 50 W

ANGOLAZIONE
 120°

lm/W
   90

EFFICIENZA

2
     GARANZIA

ANNI

IP 65
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

Ra

CRI

80≥

VOLTAGGIO
100V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

CLASSE I

SMD

TIPO DI LED

Dimensioni (unità: mm)

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

PROTEZIONE IK
IK 08

WATT Dimensioni

30W L126*W155*H28mm

50W L147*W187*H28mm

70W L189*W223*H28mm

K-6011           4500 lm 6000K  50 W
     
K-6013          6300 lm 4000K 70 W

K-6014          6300 lm 6000K 70 W

www.keremark.com

2835

     
K-6016          9000 lm 4000K 100 W

K-6017          9000 lm 6000K 100 W

120°

L

W

H

100W L225*W272*H30mm
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 CLAY 

K-16081           27000 lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

5000K 200 W

ANGOLAZIONE
60°

lm/W
  135

EFFICIENZA

3
    GARANZIA

 ANNI

IP 
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

Ra

CRI
70≥

TENSIONE INGRESSO
110V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

CLASSE ISAMSUNG

TIPO DI LED

DRIVER

   LIFUD

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

PROTEZIONE IK
IK 07

  ETICHETTA ENERGETICA

332.50

376.50

3
5
5
.0

0

3
6
9
.0

0

4
6
4
.4

2

348.50

62.25

40.00

293.17

1
9
2
.1

7

�11.00
�11.00

100.00
220.00

71.00

60°

E

66
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 TREVOR 

K-16073           28000 lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

 
5000K  200 W

ANGOLAZIONE
  90°

lm/W
  140

EFFICIENZA

3
     GARANZIA

 ANNI

IP65
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,90> 

Ra

CRI
80≥

TENSIONE INGRESSO

100V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

CLASSE I
 LUMILEDS

TIPO DI LED

DRIVER

   KML

 

   

 Lente 90°  

   

Dimensioni (unità: mm) 

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

PROTEZIONE IK
IK 07

Connettore rapido di Alimentazione 

Cavo 1mt 3x1.5mm² incluso

D
  ENETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com
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 D
ETICHETTA ENERGETICA

 ALAN 

K-E1994           15000 lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

4000K  100 W
     
K-E1997          15000 lm 5000K 100 W

K-E1995          22500 lm 4000K 150 W

ANGOLAZIONE
 90°

lm/W
  150

EFFICIENZA

5
     GARANZIA

ANNI

IP 66
GRADO IP

USO INTERNO ED ESTERNO

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

Ra

CRI
70≥

VOLTAGGIO
100V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

CLASSE I

 PHILIPS
TIPO DI LED

DRIVER

  SOSEN

Dimensioni (unità: mm)

 

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

PROTEZIONE IK
IK 08

H

W

L

Philips
Sosen

90°

WATT Dimensioni

100W L354*W319*H53MM

150W L400*W359*H63MM

200W L430*W389*H63MM

GARANZIA

ANNI

K-E1998           22500 lm 5000K  150 W
     
K-E1996          30000 lm 4000K 200 W

K-E1999          30000 lm 5000K 200 W

www.keremark.com
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 KATRINA 

.2

.1

.5TIPO  III

Asimmetrico ultra ampio 

DIMENSIONIK-11106             8400 lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens  

5000K    60 W

ANGOLAZIONE

  85*135°lm/W
  140

EFFICIENZA

3
      GARANZIA

ANNIIP65
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,90> Ra

CRI
80≥

TENSIONE INGRESSO
100V

277V
50/60Hz

FREQUENZA

 SAMSUNG

TIPO DI LED  DRIVER

ZHIHE

PROTEZIONE IK
IK 10

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

D
  ETICHETTA ENERGETICA

K-11110           14000 lm 5000K  100 W

20284

10142

5071

2
1

15213

100W

60W

4330.

26176.

30176.

42476.

1
4
0
.0

0

14.00

78.77

70°x140° 

www.keremark.com
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CONNETTORE IP68 

K-0001Codice

Grado IP

Sezione Cavo  

Ampere/Volt 16A 450VAC

         0.5~1.5mm²

IP 68

CONNETTORE  Y IP  

K-0004Codice

Grado IP

Sezione Cavo  

Ampere/Volt 26A 450VAC

        0.5~2.5mm² 

IP 68

CONNETTORE RAPIDO 3PIN 

K-0002Codice

Grado IP

Sezione Cavo  

   Ampere/Volt 16A 500VAC

        0.75~1.5mm²

IP 30

68

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DA SOVRATENSIONE

K-0021Codice

Tensione di lavoro/Un (VAC)

Tensione massima di funzionamento continuo/MCOV/Uc(VAC) 

Corrente di scarica nominale/In(kA)

Corrente di scarica massima/Imax(kA)

Tensione a circuito aperto/Uoc (kV)

Livello di protezione di tensione//su (V)

Cavo per terminale

Modalità di connessione

Sistema di alimentazione

Grado di protezione

Temperatura ambiente

Classe Test IEC 61643-11

Tipo di Classificazione EN 61643-11 Tipo 2 e 3

Test Classe II e III

-40°C~+85°C

IP 67 

TN 

Collegamento in parallelo 

Cavo flessibile(1.0mm²) 

≤. 2kV(L-N,L-G/PE,N-G/PE)

10kV

10kA

5kA

320V

100-277V

CONNETTORE RAPIDO 2/3/5PIN 

K-0134Codice

Grado IP

Sezione Cavo  

   Ampere/Volt 16A 450VAC

           0.5~4mm²

IP 20

         Pin          2

K-0135

16A 450VAC

           0.5~4mm²

IP 20

         3

K-0136

16A 450VAC

           0.5~4mm²

IP 20

         5

www.keremark.com
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  FENIX 

www.keremark.com

• Alimentazione: corrente alternata (AC) a 230 Volt

• Assorbimento massimo: 8 Watt

• Sistema di controllo: AT

• Autonomia emergenza: >180min

• Batteria: Ni-Cd SC3.6V/2Ah 

• Tempo di ricarica: ≤24 ore

• Range di tensione alimentazione: 220-240V

• Fonte Luminosa: LED SMD2835

• Temperatura di funzionamento: da 0°C a 45°C

• Classe di isolamento: II

• Temperatura di colore della luce: 6500K 

• Corrente di ingresso nominale: ≤0.1A

• Corrente di uscita nominale: 180mA

• Rischio fotobiologico: RG0

• Indice di resa cromatica (CRI): > 70

• Modalità operativa: SA/SE 

• Flusso luminoso in SA/SE: 525 lm SA / 290 lm SE

• Frequenza di alimentazione: 50/60Hz

• Fattore di potenza: ≥0.3

• Installazione: a parete, a soffitto

• Numero di batterie: 1

• Autotest: Si (a pulsante)

• Spia di segnalazione ricarica: Si (spia verde)

• Altezza: 68 mm

• Lunghezza: 352 mm

• Larghezza: 110 mm

• Materiale del corpo: Policarbonato ignifugo

• Colore del corpo: Bianco 

• Materiale della copertura: Policarbonato trasparente

• Finitura del diffusore: Trasparente

• Materiale del riflettore: Policarbonato

• Grado di protezione IP: IP65 

• Grado di protezione IK: IK08 

CODICE: K-12002/6 

SPECIFICHE TECNICHE 

CERTIFICAZIONI
SPECIFICHE MECCANICHE

68mm

352mm

110mm

EN 61000-3-3:2013

EN 55015:2013+A1

EN 61547:2009

EN 61000-3-2:2014

EN 62471: 2008

EN 60598-2-22: 2014+AC:2016

EN 60598-1: 2015+A1:2018

EN 62031: 2018+A1:2013+A2:2015

EN 62493: 2015
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Caratteristiche

• Driver di emergenza LED da 3~40W

• Design sottile con dimensioni: L130mm*W58mm*H22mm

• Uscita a corrente costante

• Uscita SELV (10~150V)

• Protezione da sovraccarico e scaricamento eccessivo

• Protezione da surriscaldamento

• Protezione da cortocircuito

• Batteria agli ioni di litio da 3,7 V 2400 mAh (K-12701) o 3400 mAh (K-12702)

• Conforme ai più recenti standard di sicurezza ed EMC

Descrizione

Specifiche

85Vac-265Vac 3.7V 4W IP30 Classe II

Classe di Isolamento      Grado IP Potenza in uscita Voltaggio batteriaTensione 

  UNIVERSAL
Codice: K-12701 / K-12702  

• Compatibile con strisce LED 12/24V  

• Tempo di emergenza: 2 ore (K-12701) / 3 ore (K-12702)

Può lavorare in modalità S.A. (sempre accesa) o in modalità S.E. (solo emergenza) , tensione di ingresso da 85 Vac a 265 Vac,

fornisce un uscita a corrente costante , con una potenza di uscita massima di 4 W in modalità di emergenza. 

Il sistema passerà automaticamente alla modalità di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione principale  

di alimentazione 

  UNIVERSAL PRO
Codice: K-12703

Caratteristiche

• Driver di emergenza LED da 5~60W

• Design sottile con dimensioni: L158mm*W42mm*H25mm

• Uscita a corrente costante

• Uscita SELV (10~120V)

• Protezione da sovraccarico e scaricamento eccessivo

• Protezione da surriscaldamento

• Protezione da cortocircuito

• Batteria agli ioni di litio da 11,1 V 2000 mAh 

• Conforme ai più recenti standard di sicurezza ed EMC

• Compatibile con strisce LED 12/24V  

• Tempo di emergenza: 3 ore 

Descrizione

Specifiche

176Vac-265Vac 11.1V 10W IP30 Classe II

Classe di Isolamento      Grado IP Potenza in uscita Voltaggio batteriaTensione 
di alimentazione 

www.keremark.com
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Può lavorare in modalità S.A. (sempre accesa) o in modalità S.E. (solo emergenza) , tensione di ingresso da 176 Vac a 265 Vac,

fornisce un uscita a corrente costante , con una potenza di uscita massima di 10 W in modalità di emergenza. 

Il sistema passerà automaticamente alla modalità di emergenza in caso di interruzione dell'alimentazione principale  



  LiFePO4
Codice: K-LED-F1E B/B  

● 

● Kit di emergenza per prodotti LED con driver esterno   

● Tensione ingresso: AC85-265V, 50-60Hz 

● Tensione uscita: DC12-210V 

● Potenza in emergenza: 3W 

● Batteria: 6.4V 1500mAh LiFePO4  

● Durata in emergenza: 3 ore 

● Tempo di ricarica: 24 ore 

●  

                          
Demensioni:

 ● Grado di protezione IP: IP30  

● Involucro in PC resistente al fuoco 

● Temperatura ambientale: 5 - 50 °C 

     
                                                                                                               

● Funzione di autocontrollo: 

 Ispezione mensile: il sistema simula un'interruzione di corrente ogni 30 giorni per 35 secondi. 

 

  
Ispezione annuale: il sistema simula un'interruzione di corrente ogni 365 giorni per 3 ore o fino all'esaurimento della batteria. 

 

 

 

 

158mm

42mm

25mm

Dimensioni del LED di stato/pulsante di autotest

ø12mmø22mm

Caratteristiche

Driver di emergenza LED da 5~60W

Protezione da sovraccarico e scaricamento eccessivo

Si spegnerà e tornerà automaticamente allo stato di alimentazione di rete se non ci sono guasti.

Si spegnerà e tornerà automaticamente allo stato di alimentazione di rete se non ci sono guasti

www.keremark.com

76 |



  MINI BUD 
Codice   K-12711

AC 85~265V

≤ 2s

Tensione di lavoro

Tempo conversione in EM

Batteria

Tempo di emergenza

IP 30

         243*41*28mm

180~60min

11.1V  -  2600mAh

0.8V 250V

5A 50V

Fusibile AC

Fusibile DC

Temperatura di lavoro

Grado IP

Dimensioni

 5~25WPotenza di uscita in EM

-10° ~ +50°C

  BUD 

Codice Specifiche

50W Li-ion 18.5V 2600mAh

100W Li-ion 18.5V 8000mAh

K-12599

K-12600

K-12603

K-12602 200W Li-ion 22.2V 10400mAh

300W Li-ion 22.2V 15600mAh

150W Li-ion 22.2V 7800mAhK-12601

● Driver di emergenza LED da 50~300W  

●    Grado di protezione IP42 

● Utilizzabile con ,UFO High Bay light,  

ed altre lampade LED  

● Voltaggio in ingresso AC85V-265V 

 

● Batteria agli ioni di litio ad alta capacità  

 
 

protezione da sovraccarico e scaricamento eccessivo

Codice Specifiche

50W Li-ion 18.5V 4400mAh

100W Li-ion 18.5V 10000mAh

K-12604

K-12605

K-12608

K-12607 200W Li-ion 22.2V 15600mAh

300W Li-ion 22.2V 23400mAh

150W Li-ion 22.2V 10400mAhK-12606
 

 90MIN EM  

 60MIN EM  

Questo driver di emergenza è conforme GB17945-2010 , 

è adatto a tutte le lampade a LED da 3-25 W con driver IC interno.  

(questo dispositivo NON può essere utilizzato per le luci LED con driver RC).

www.keremark.com
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Codice Specifiche

30W in Emergenza K-12501/30

YELLOW/GREEN

AC L

BLACK

EMERGENCY
LED DRIVER

GREEN

WHITE

DIM -DIM +

AC POWER

BLACK

ORANGE

RED

DRIVER N

BROW

WALL SWITCH

CHARLY 
HIGH BAY

  HILL 

Tensione ingresso: 100~240Vac, 50/60Hz

Corrente ingresso: 200mA max..

Tensione di uscita: 170Vdc

Potenza in Emergenza: 30W

Tempo di ricarica: 36 ore

Durata in emergenza: 3ore

Garanzia: 3 Anni

Temperatura ambiente: 0~50°C

Peso: 2.62kg

Potenza nominale in ingresso: 10W

Batteria: Li-ion

Codice Specifiche

40W in Emergenza K-12501/40

Corrente ingresso: 200mA max..

Tensione di uscita: 170Vdc

Potenza in Emergenza: 40W

Tempo di ricarica: 36 ore

Durata in emergenza: 1.5ore

Garanzia: 3 Anni

Temperatura ambiente: 0~50°C

Peso: 1.68kg

Potenza nominale in ingresso: 12W

Batteria: Li-ion

Verifica la compatibilità con il Driver del tuo High Bay, 

utilizzando l'elenco di compatibilità sul sito Web Keremark

Tensione ingresso: 100~240Vac, 50/60Hz

www.keremark.com
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  ROGER 

Codice   K-LED-SPT3

AC 220~240V

≤ 5s

Tensione di lavoro

Tempo conversione in EM

Batteria

Tempo di emergenza

IP 20

  180min

3.7V  -  2200mAh

Temperatura di lavoro

Grado IP

    3WPotenza di uscita 

-0° ~ +50°C

www.keremark.com

CARATTERISTICHE

• Downlight emergenza 3W

• tasto di Auto-Test

• Sa - Sempre acceso / SE -Solo emergenza

• Durata in emergenza 180min

• Realizzato con materiali ignifughi

• Montaggio ad incasso

• Dimensioni: ø55mm



TABELLA COMPATIBILITÀ KIT EMERGENZA

STRISCE LED 24V IP33/IP65  

Pag. / Cat. Prodotti                Modello Emergenza                  Codici emergenze                         Pag. Kit emergenza

UNIVERSAL                                            K-12701 / K-12702 

         Pag. 4~11 

          Pag. 75     

UNIVERSAL PRO

LiFePO4

                                           K-12703 

                                           K-LED-F1E B 

PANNELLI LED   

UNIVERSAL                                            K-12701 / K-12702 

         Pag. 42~51 UNIVERSAL PRO

LiFePO4

                                           K-12703 

                                           K-LED-F1E B 

          Pag. 75     

          Pag. 76     

          Pag. 75     

          Pag. 75     

          Pag. 76     

LIMM / LEX   

UNIVERSAL                                            K-12701 / K-12702 

         Pag. 53~54 UNIVERSAL PRO

LiFePO4

                                           K-12703 

                                           K-LED-F1E B 

          Pag. 75     

          Pag. 75     

          Pag. 76     

BERT   

MINI BUD                                            K-12711          Pag. 55~56           Pag. 77     

TUBI LED   

MINI BUD                                            K-12711          Pag. 57~58           Pag. 77     

COSMO - MOLLY   

UNIVERSAL PRO                                            K-12703          Pag. 59/60           Pag. 75     

CHARLY   

BUD                                            K-12600~12603 / K-12605~12608 
         Pag. 62 

          Pag. 77     

HILL                                            K-12501/40           Pag. 78     

SNOOPY   

BUD                                            K-12600~12603 / K-12605~12608          Pag. 63~64           Pag. 77     

JORDON   

BUD                                            K-12600~12603 / K-12605~12608 
         Pag. 65 

          Pag. 77     

HILL                                            K-12501/40           Pag. 78     

ROCKY   

BUD                                            K-12601~12603 / K-12606~12608          Pag. 66           Pag. 77     

BRUCE   

BUD                                            K-12601~12603 / K-12606~12608 
         Pag. 67 

          Pag. 77     

HILL                                            K-12501/40           Pag. 78     

CLAY   

BUD                                            K-12602 / 12603 / K-12607 / K-12608          Pag. 69           Pag. 77     

TREVOR   

BUD                                            K-12602 / 12603 / K-12607 / K-12608          Pag. 70           Pag. 77     

ALAN   

BUD                                            K-12600~12603 / K-12605~12608          Pag. 71           Pag. 77     
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EASY   

BUD                                            K-12602 / 12603 / K-12607 / K-12608          Pag. 68           Pag. 77     



  BUTTERFLY 

 

Lente 40°   Lente 20°   

Lente 60°   Lente 90°   

Lente 140°x100°   

K-9600           64000lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens  

5700K  400W
     
K-9601          76800lm 5700K 480W

K-9602          96000lm 5700K 600W
     
K-9603    115200lm 5700K 720W

lm/W
  160

EFFICIENZA

5
      GARANZIA

ANNI

IP65
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

TENSIONE INGRESSO

180V

528V

50/60Hz
FREQUENZA

 LUMILEDS

TIPO DI LED

DRIVER

   

K-9604           128000lm 5700K  800W
     
K-9605          153600lm 5700K 960W

K-9606           160000lm 5700K 1000W
     
K-9607     192000lm 5700K 1200W

  PROTEZIONE IK
IK 08

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

K-9608           230400lm 5700K 1440W
C

  ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com

Fotometrie disponibili:

Kelvin disponibili: 3000/4000/5000/5700/6000K
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  WEMBLEY 

K-9700          19200 lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

5700K  120 W
     
K-9701          38400 lm 5700K 240 W

K-9702            48000 lm 5700K  300 W
     
K-9703          76800 lm 5700K 480 W

K-9704          115200 lm 5700K  720 W
     
K-9705          153600 lm 5700K 960 W

K-9706          192000 lm 5700K  1200 W
     
K-9707          240000 lm 5700K 1500 W

Fotometrie disponibili: 

Lente 40°   Lente 20°   

Lente 60°   Lente 90°   

Lente 140°x100°   

 

lm/W
  160

EFFICIENZA

5
      GARANZIA

ANNI

IP65
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,90> 

TENSIONE INGRESSO

100V

277V

50/60Hz
FREQUENZA

 LUMILEDS

TIPO DI LED

DRIVER

   

  PROTEZIONE IK
IK 08

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

C
  ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com

Kelvin disponibili: 3000/4000/5000/5700/6000K
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K-9803           35000lm 

Codice  Potenza Kelvin           Lumens 

5700K  250 W
     
K-9804          42000lm 5700K 300 W

K-9815            56000lm 5700K  400 W
     
K-9805          70000lm 5700K 500 W

K-9806            70000lm 5700K  500 W
     
K-9807            84000lm 5700K 600 W

K-9809          105000lm 5700K    750 W
     
K-9816          112000lm 5700K   800 W

 

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd

C0/180,15.7°

UNIT:cd

C30/210,15.8°

UNIT:cd

C60/240,15.4°

UNIT:cd

C90/270,15.2°
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):15.6 DEG

0

40000

80000

120000

160000

0

30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd

C0/180

UNIT:cd

C90/270

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):47.4 DE G

0

5400

10799

16199

21598

26998

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,87.1°

UNIT:cd

C30/210,85.7°

UNIT:cd

C60/240,84.7°

UNIT:cd

C90/270,84.6°
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):85.5 DEG

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,54.9°

UNIT:cd

C30/210,55.0°

UNIT:cd

C60/240,55.3°

UNIT:cd

C90/270,55.2°
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):55.1 DEG

0

9000

18000

27000

36000

Fotometrie disponibili:

Lente 15° 

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd

C0/180,28.7

UNIT:cd

C30/210,28.5

UNIT:cd

C60/240,28.6

UNIT:cd

C90/270,28.6
AVERAGE BEAM ANGLE(50%):28.6 DEG

0

30000

60000

90000

120000

Lente 30° 

Lente 45° Lente 60° 

Lente 90° 

  MARACANÀ 

 

lm/W
  140/150

EFFICIENZA

5
      GARANZIA

ANNI

IP 66
GRADO IP

PF

FATTORE DI POTENZA

0,95> 

TENSIONE INGRESSO

100V

305V

50/60Hz
FREQUENZA

TIPO DI LED

DRIVER

   

  PROTEZIONE IK
IK 08

       EN 62471       EN 62471

      RG 0

D
  ETICHETTA ENERGETICA

www.keremark.com

   Moduli

    1

K-9810          126000lm 5700K  900 W
     
K-9808          140000lm 5700K  1000 W

K-9812          150000lm 5700K  1000 W
     
K-9817          168000lm 5700K 1200 W

K-9813          180000lm 5700K  1200 W
     
K-9811          210000lm 5700K 1500 W

K-9818          240000lm 5700K    1600 W
     
K-9814          300000lm 5700K   2000 W

    1

    1

    1

    2

    2

    3

    2

    3

    2

    4

    3

    4

    3

    4

    4

Kelvin disponibili: 3000/4000/5000/5700/6000K
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INSEGNE LED PERSONALIZZATE

  Contattaci per ricevere un preventivo personalizzato   

  Insegne LED per utilizzi sia interni che esterni

   

in base alle tue esigenze!
   

www.keremark.com
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PROFESSIONAL LED LIGHTING SOLUTIONPROFESSIONAL LED LIGHTING SOLUTIONPROFESSIONAL LED LIGHTING SOLUTION

WWW.KEREMARK.COMWWW.KEREMARK.COMWWW.KEREMARK.COM



WWW.KEREMARK.COM

info@keremark.com
sales-italy@keremark.com
sales-europe@keremark.com

Keremark Group L.T.D.

Yan Huniadi Blvd  37, 9027 Varna Bulgaria 

(+359) 899945080

       ILLUMINAZIONE LED PROFESSIONALE  


